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우수한 
기술경쟁력을 

갖춘 기업

우수한 기술 경쟁력으로 더 나은 미래를 만듭니다.

한국산전(주)은 전력기기분야의 배전반 및 자동제어기 제조 전문회사로서
꾸준한 연구 개발과 신기술 개발로 기능형 배전반 특허 및 각종 인증획득을

하였으며, 기술력 향상과 인적개발을 바탕으로 관련분야에서 
앞서 나가기 위해 노력하고 있습니다.

고객의 가치를 최우선으로 고품질의 제품을 제공하여 고객이 
신뢰할 수 있도록 더욱 발전된 모습으로 여러분과 함께 할 것입니다.
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High quality technology for the future

MCSG 특징 및 장점

설치 공간 축소 발전소(원자력, 수·화력, 열병합), 산업용 Plant(반도체, 석유화학, 제철) 및 사회간접자본시설(지하철, 철도, 공항)
등 안전을 최우선으로 감안하는 고객에게도 설치 공간의 여유를 확보해 드립니다.

• 기존의 특고압 수배전반 대비 설치면적을 최대 64% 축소

• 2000A 이하 용량의 배전반 Width을 33% 축소

• 주회로 PT Panel과 Incoming VCB Panel을 2면에서 한면(1 Panel)으로 통합
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기존 MESG

MCSG 고압 폐쇄배전반

유지보수 및 
점검의 편리성

모든 수배전반은 설비의 예방·보전이 필수적이며, 지속적인 보수·점검을 수행하여야 합니다.
MCSG 고압 폐쇄배전반은 이러한 유지보수 및 점검의 편리성을 구조적으로 제공합니다.

•LS산전의 VCB를 적용하여 보수·점검을 최소화하였으며, 유지보수가 

   간편하도록 중치 방식을 채택

•충분한 공간을 확보하여 내부 배선의 시험 및 변경이 용이하고 배선용 Duct를 상단에 

   Steel 재질로 구성한 저압실

•인접된 배전반에 사고 영향을 주지 않는 독립된 모선실 구조

설치면적 
64% 감소
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안전에 대한 고려 공기절연 폐쇄배전반 중 최고의 보호등급을 가지고 있는 MCSG 고압 폐쇄배전반
내부 Arc 사고 시 폭발이나 주변기기로의 파급 우려를 최대한 제거하였습니다.

• 금속 격벽으로 격실을 갖추어 공기절연 폐쇄배전반 중 최고의 보호등급

• IEC 62271-200 규격 기준으로 KERI에서 단락 및 단시간 전류시험과 Inernal Arc 시험 합격

• 오조작 방지를 위한 기계적 쇄정장치(Interlock), Door가 닫힌 상태에서 

    차단기를 인입·인출할 수 있는 장치, 차단기 위치 표시장치 등 다양한 옵션장치를 보유

• Hinge와 Locker의 견고한 내압력 구조

• 차단기 전면부에 IP Cover를 설치하고 Door에 차단기 점검창을 설치

• 유지보수 시의 안전을 위해 차단기실에 Metal Shutter 설치

• 접지스위치(Earthing Switch) 안전을 위한 Padlock 구조 채택

• 절연보호벽을 구비한 CT 채택
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High quality technology for the future

MCSG 정격 및 사양

Section Contents
Model HK PS-HV-01-MCSG07125025

Rated voltage (kV) 7.2

Rated frequency (Hz) 60

Rated power frequency withstand voltage
(kV/1min)

20

Rated lighting impulse withstand voltage
(kV[1.2×50㎲])

60

Rated short-time withstand current (kA/s) 25/3

Degree of protection IP4X

Internal arc withstand current (kA/s) 25/1

Rated current (A) 630/1250

Size (mm)

Width 600

Height 2350

Depth 1700

Standard IEC 62271-200

Section Contents
Model HK PS-HV-01-MCSG24125025

Rated voltage (kV) 25.8

Rated frequency (Hz) 60

Rated power frequency withstand voltage
(kV/1min)

50

Rated lighting impulse withstand voltage
(kV[1.2×50㎲])

125

Rated short-time withstand current (kA/s) 25/3

Degree of protection IP4X

Internal arc withstand current (kA/s) 25/1

Rated current (A) 630/1250

Size (mm)

Width 800

Height 2350

Depth 2000

Standard IEC 62271-200

7.2kV MCSG Specification

25.8kV MCSG Specification
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MCSG의 격실구조

Type Unit HKPS-HV-01-MCSG 07125025 HKPS-HV-01-MCSG 24125025
정격전압 kV 7.2 24

상용주파 내전압 kV/1min 20 50

뇌임펄스 전압 kV [1.2X50㎲] 60 125

단시간 전류 kA/s 25/3 25/3

내아크 전류 kA/s 25/1 25/1

정격전류 A
630

1250

630

1250

반폭(Width) mm 600 800

반깊이(Depth) mm 1700 2000

반높이(Height) mm 2350 2350

D W

H

 A

 A

 B

 C

 D

 E

 B

 C

 D

 E

저압실

* 표에 기재된 판넬 Size는 적용 가능한 최소 Size 기준임
* 케이블 상부 인입출 조건 시 Depth 300~500mm 확장 필요

차단기실

모선실

Cable실

PT실
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상세 적용기기 및 기구장치

차단기실 기구장치 (Option)

A

B

C

D

E

F

G

전면 Door 점검창

외부에서 차단기의 상태를 파악할 수 있는 점검창

 A

비상차단장치
차단기실 전면 Door를 닫은 상태에서 
외부에서 차단기를 Off할 수 있는 기구장치

 B

차단기 인·입출 기구장치
전면 Door가 닫힌 상태에서 
차단기를 인·입출할 수 있는 기구장치

 C

차단기 위치표시장치
차단기 Service, Test 위치를 나타내는 기구장치

 D

제어단자(Plug) Interlock
차단기가 인입출 동작 중 혹은 운전(Service) 
상태에서는 Jack Terminal을 분리할 수 없도록 
하는 기구장치

 E

차단기와 Door Interlock
차단기가 Run 위치에 있을 때 차단기실 
전면 Door를 열 수 없도록 하는 기구장치

 F

Earthing Switch Padlock
접지스위치의 임의적인 조작에 의하여 발생할 수
있는 사고를 방지하기 위하여 접지스위치가
'Open' 상태에서 Locking 할 수 있는 장치

 G
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· 충분한 공간 확보로 내부 배선의 시험 
  및 변경이 용이
· 배전반 연결 전선 Duct를 
  Steel 재질로 구현 (Panel 상단)

· 충분한 주회로 배선공간
· Earthing Switch의 절연성을 위한 
  Insulation Cap 적용
· 하부 인입, 인출 구조
  (상부 인입, 인출 구조 불가)

인접된 배전반에 사고 영향을 주지 않는 
독립된 모선실 구조

차단기의 Test 및 인출상태에서 
Panel의 유지 보수시 부하측 충전 전류를
방전시켜 안전을 도모하기 위하여 
사용하는 장치

· Door를 닫은 상태에서 차단기를 
  Run/Test로 전환 가능
· Door 외부에 차단기 점검창 설치
· Hinge와 Locker의 견고한 내압력구조
· 유지보수의 안전을 위해 Metal Shutter  
  및 Shutter Padlock 설치
· 차단기 전면부 IP Cover 설치

C

 D

E

B

 A

F

방압판(Ventilation Cover)

저압실
(Low Voltage Compartment)

Cable실(Cable Compartment)

모선실(Bus Compartment)

접지스위치(Earthing Switch)

차단기실(CB Compartment)

 A

 C

 F

 B

 E

 D



고압금속폐쇄 배전반 10

High quality technology for the future

25.8kV 25kA MCSG 적용 예시

단선도 
(ALTS 2회선 수전)

EHV-01

EHV-02

EHV-03

EHV-04

EHV-06EHV-05

GIPAM

F

GIPAM

GIPAMGIPAM

CABLE

INCOMING K.E.P.C.O
3P 22.9KV 60Hz

F

ALTS
25.8KV 600A

3

630A(1250A)
25KA

VCB
25.8KV

3CTx3

22.9KV
PTx3

190V

3 3

-/5A
13200/110V

METERING BOXMOF(MOLD)

LAx3

630A(1250A)
25KA

VCB
25.8KV

CTx3

630A(1250A)
25KA

VCB
25.8KV

3

CTx3

S.Ax3

CABLE

630A(1250A)
25KA

VCB
25.8KV

3

CTx3

S.Ax3

CABLE

DM VARHM.O.F

ES ES
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외형도 
(ALTS 2회선 수전)

MOF
ALTS

VCB
VCB

LA PT

CT CT

CT

SA

CT

SA
VCB

VCB

50

2,
30

0

23
50

N   PN   P N   P N   P N   P N   P

1200 800 1100 800 800 800

5500

DM-VAR

ALTS
GASBATTERY ERROR

Automatic Load Transfer Switch

AC220V

OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON

4P
CTT

4P
CTT

4P
PTT

4P
CTT

4P
CTT

23
00

40

Pressure
Relief Device

50

2000

1960 40

ALTS INCOM VCB LA&MOF MAIN VCB FEED VCB FEED VCB

Skeleton Diagram

Front View

Side View

ES ES
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TYPE TEST_
25.8kV 630A, 
1250A MCSG

내아크시험_
25.8kV 1250A 
MCSG

25.8kV, 7.2kV MCSG 시험성적서
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TYPE TEST_
7.2V 630A, 
1250A MCSG

내아크시험_
7.2kV 1250A 
MCSG
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Panel별 상세 계통도

내부구조

계통도

VCB VCB VCB

ES

ES

CT
CT

CT

SA SA

FUSE VT

VCB VCB VCB

ES

ES

CT
CT

CT

SA SA

FUSE VT

VCB VCB VCB

ES

ES

CT
CT

CT

SA SA

FUSE VT

INCOMING PANEL
(인출형 PT내장) FEEDER PANEL

IC FD BT

BUS-TIE PANEL
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24kV 수전용 Compact MCSG

개 요

제품 정보

시험 성적서

배전반의 Compact화 및 고급화를 위하여 절연이 우수한 
SF6 Gas를 주입한 부하개폐기와 MOF, Power Fuse 등을 
일체화시킨 국내 24kV 정식수전설비의 
새로운 특고압 제품입니다.

•LBS+PF+MOF 복합수전장치를 적용하여 1 Panel로 간소화
•LBS, MOF 단독형은 기존 대비 Size 축소 (Width : 1,000mm)
•ALTS 및 Main VCB반과 열반 가능 구조
•모듈 Type 구조로 편리한 유지보수

•기능별 내부 격벽 구성으로 안전성 확보
•통전상태 (Voltage Detector), 동작상태 표시장치

실용성

안전성

제품 기종 LBS/PF/MOF PNL (복합형)
주요 기기 Load Break Switch Power Fuse MOF

Rated voltage (kV) 24

Rated current (A) 630A (PF:~160A Max.)

Making capacity (kApeak) 32.5

Rated short-time withstand current (kA/s) 12.5 / 3

Rated short-time withstand current (kA/s) 25/3

Rated power frequency voltage (kV/min) 50 / 1 (Across the isolating distance : 60 / 1)

Rated impulse withstand voltage (kV BIL) 125 (Across the isolating distance : 145)

Rated motor operating voltage (V) AC 220 / DC 110

Applicable Standards (Latest edition)
· IEC 62271-1 : Common specification

· IEC 62271-103 : H.V. Swiches
· IEC 62271-200 : A.C Metal-enclosed switchgear and controlgear

LBS/PF/MOF PNL
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24kV 수전용 Compact MCSG

상세 적용 기기 Load Break Switch (부하개폐기)

Metering Outfit

Power Fuse

LBS / PF / MOF 복합수전장치

I   Gas LBS UNIT   I I   LBS / PF / MOF UNIT   I

•Load Break Switch (부하개폐기)
    LBS Unit을 SF6 가스가 충진되어 있는 밀폐된 탱크내에 설치하여 절연성능과
    안전성을 크게 향상시킨 수용가 선로 인입구 부하개폐기입니다.

•LBS / PF / MOF (복합수전장치)
    퓨즈연동 부하개폐기(Fuse-Combination LBS)를 SF6 가스가 충진되어 있는 
    밀폐된 탱크내에 조합한 22.9kV 전원용 복합 수전장치입니다.

•복합수전장치 (LBS / PF / MOF UNIT)에 적용되는 MOF는 
    PLUG-IN TYPE 적용으로 유지보수가 용이합니다.

•절연성 및 내약품성, 내유독 Gas성이 뛰어난 EPOXY 수지로 제작되어
    외부의 환경조건에 의해 특성이나 절연성능이 변하지 않습니다.

•큰 단락전류가 흐를때, 퓨즈 내부에서 발생하는 저항에 의해 그 전류를
   회로 고유의 단락전류보다 아주 적은 값으로 제한하고 최소 시간내에 
   차단하여 회로를 보호하므로 계통기기의 과전류 강도를 최소한으로 
   절감할 수 있습니다.

•차단용량이 높은 한류형 PF (~160A)를 적용하였습니다.

•EPOXY MOLD 구조의 실린더형 PF Holder를 적용하여 
   높은 기계적 강도를 확보하였으며, PF의 교체가 용이한 구조로 설계되어
   안전성을 높였습니다.

특 징

특 징

특 징
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제품기종 LBS/PF/MOF PNL (복합형)

정면

측면

Skeleton

Diagram

시스템 구성

VCB VCB

SA

LBSM

LA

MOF

PF
CT

PT

CT

LBS/PF/MOF MAIN VCB FEEDER
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MCSG 고압 폐쇄배전반 & MESG 일반 배전반의 차이

MCSG 고압 폐쇄배전반

접지된 금속 격벽판에 의해 각각 구분된 격실 내에 기기를 배치
•최적설계기술 적용된 고급형 배전반
•각 실 격벽 접지처리로 매우 안전함
•사고파급이 크지 않음(격실에 한함)

격실 구분 : 4개소 이사(차단기실, 모선실, Cable실, 제어실)
•격실간 전기적 관통은 부싱 사용
•Draw in-out 가능(VCB/PT)
•Compact SIZE
•각 종 Safety-interlock 설계

차이점
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MESG 일반배전반

•모든 Panel Builder들이 제작가능한 저가형 배전반

•격벽이 없는 OPEN구조

•아크사고시 인접기기, PNL등에 사고파급이 큼

•설치면적이 매우 큼

•Interlock 장치 부재로 Safety Filtering이 없음

차이점
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25.8kV MESG 사양 및 치수

개 요

제품 정보

시험 성적서

TYPE 고압배전반 저압배전반

정격전압 25.8kV 7.2kV 600V

정격전류 630, 1250A 400, 630, 1250A 630A~5000A

정격주파수 60Hz 60Hz 60Hz

정격단시간내전류 12.5~25kA 12.5~25kA 35~65kA

임펄스내전압 125kV 60kV 6kV

사용주파내전압 50kV 20kV 2.5kV

외형치수(W) 1200~1400mm 800~1000mm 800~1200mm

외형치수(D) 2500mm 2000mm 1500~2500mm

외형치수(H) 2350~2550mm 2350~2550mm 2350~2550mm

KERI시험성적서_고압배전반

K-BIZ 우수단체표준제품 확인서

KERI시험성적서_저압배전반

K-BIZ 단체표준제품표시 인증서

KAS_고압배전반 KAS_저압배전반



20 21

일체형 배전반

개 요

제품 정보 TYPE 일체형 배전반

정격전압 고압 : 25.8kV 저압 : 690V

정격주파수 60Hz

정격단시간내전류 고압 : 12.5~25kA 저압 : MAX. 50kA

변압기 용량 150~950kVA

외형치수(W) 2,000~2,400mm

외형치수(D) 2,800~3,400mm

외형치수(H) 2,800~3,000mm

특징
약식수전(1차 : 22.9kV, 2차 : 380-220V, 1000kVA미만)에 사용

변압기 1면에 고압,저압 모두 사용가능
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High quality technology for the future

진동제어를 위한 전기설비용 면진장치

개 요

제품 정보

시험 성적서

비상조명 내진(면진)형 수배전반
(우수제품지정번호 2016116호)

•변위와 가속도를 동시에 제어 (진동저감기술)

•수평방향진동 및 수진방향진동을 제어

•일정 이하 진동에는 변위 제한

•일정 이상 진동에는 변위 허용 마찰감쇄로 에너지를 소산

우수제품지정증서_면진장치
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내진(면진) 및 통합관리 시스템형 수배전반

개 요

제품 정보

시험 성적서

변위진단시스템 및 
내진장치 장착형 배전반
(성능인증 20-ABZ0209)

•면진기술을 적용한 탄성받침으로 지진동으로부터 수배전반을 보호
•변위진단시스템으로 수배전반 변형을 실시간 감시
•통합관리시스템으로 효율적인 전력감시 및 관리

•변위센서, 변위진단시스템, 탄성내진패드

성능인증서 _2020

주요 기능

주요 구성품
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